
ARMIS OGL 1500



DESCRIPCION

REGIUM ARMIS OGL 1500 es una grasa semifluida de alta calidad hecha con
sulfonato de calcio complejo y aceite base de alta viscosidad libre de asfalto. El
producto está reforzado con lubricantes sólidos y un paquete superior con
aditivos anti desgaste y de extrema presión. Su NLGI 00 permite una penetración
y protección superior para Engranajes Abiertos, Cadenas, Cables y Guias  bajo
condiciones severas de operación.

VENTAJAS

• Química de aditivos superior para proteger las superficies metálicas durante las
condiciones de parada y proporcionaron una larga vida útil a equipos muy
costosos.

• Protege los engranajes de averías y desgaste bajo cargas pesadas y de impacto;
así como reducción del costo de mantenimiento.

• No se descomponen ni se agotan durante un largo período de uso; incluso a
altas temperaturas.

• Retención prolongada en la superficie que brinda protección total en
condiciones de ingreso de agua.

ESPECIFICACIONES TIPICAS

ARMIS OGL 1500

Espesante
NLGI
Viscosidad aceite base a 40°C
Penetracion trabajada @25°C, mm
FZD A/2, 76/50-carga-12> 12 almacenamiento
FZD A/2, 76/50-especifico desgaste Mg/kWh
Punto de soldadura (4 bolas), kgf
Carga timken, lbs OK

 
ASTM D 217
ASTM D 445
ASTM D 217
ASTM D 2265
ASTM D 2265
ASTM D 2596
ASTM D 2509

CaSx
00
1500
410
>14
<0.2
800
70

info@regiumlubricants.com
www.regiumlubricants.com

Phone 682 200 3892

PROTECT YOUR EQUIPMENT.
PRESERVE YOUR PROFIT.


