
EXTREMUS 875M



DESCRIPCION

Esta grasa está formulada con aceite base de alta viscosidad y complejo de
sulfonato de calcio sobrebasificado fortificado con aditivos sólidos que le
proporcionan propiedades excepcionales de extrema presión. Su fórmula
avanzada proporciona una fuerte película lubricante resistente a ambientes
corrosivos, que evita la soldadura y reduce la fricción. Puede utilizarse en una
amplia variedad de aplicaciones, incluso en entornos de trabajo
extremadamente hostiles. Rendimiento excepcional en las aplicaciones más
severas. Recomendada para equipos de minería, máquinas de movimiento de
tierras, rodamientos de molinos, maquinaria con cargas de choque, mesas de
rodillos, palas, trituradoras y rodamientos de clasificadores, etc.

BENEFICIOS 

Rendimiento excepcional bajo cargas pesadas y de impacto
Excelente rendimiento a altas temperaturas
Protege el equipo contra la oxidación en condiciones de ingreso de agua
Intervalos de aplicación de grasa más prolongados

PROPIEDADES

EXTREMUS 875M

Espesante
NLGI
Viscosidad aceite base a 40°C
Penetracion trabajada @25°C, mm
Lubricantes solidos, %
Punto de goteo
Perdida de balero, % de perdida
Punto de soldadura (4 bolas), kgf
Indice de desgaste carga
Carga timken, lbs OK
Vida util a alta temperatura @ 160°C

 
ASTM D 217
ASTM D 445
ASTM D 217

ASTM D 2265
ASTM D 1263
ASTM D 2596
ASTM D 2596
ASTM D 2509
ASTM D 3527

CaSx
2
460
280
5.0
>300°C
2.5
800
65
>75
+220
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