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EXTREMUS SYN 220
DESCRIPCION

Regium Extremus Syn 220 es una grasa completamente sintética (mPAO) de
servicio pesado diseñada con complejo sulfonato de calcio, ofreciendo
excelente resistencia a los ambientes corrosivos de agua salada. Posee
extraordinarias propiedades de extrema presión y presenta un comportamiento
excepcional en ambientes corrosivos. Su química libre de metales y aditivos
perjudiciales la hace amigable con el medio ambiente, convirtiéndola en una
excelente opción para aplicaciones marinas. Recomendada para minería,
servicios automotrices, construcción, siderúrgicas, agricultura u operaciones
que requieran una grasa estable al corte, altas cargas de trabajo y humedad
extrema.
 
APLICACIONES

• Presenta excelente repelencia al agua y un amplio rango de temperatura de
operación.
• Esta grasa tiene un elevado punto de goteo, es adhesiva y cohesiva. 
• Su formulación otorga excelentes propiedades antioxidantes y anti-desgaste
que le dan una adhesión de larga duración a las superficies metálicas, evitando
su remoción, dándole una excepcional lubricidad y alta capacidad de carga de
trabajo.

ESPECIFICACIONES TIPICAS

            

     

Espesante
NLGI
Viscosidad aceite base a 40°C
Penetracion trabajada @25°C, mm
Punto de goteo °C
Lavado por agua 79°C, % perdida
Perdida de balero, % perdida
Punto de soldadura (4 bolas), kgf
Carga timken, lbs OK
Rango temperatura operacion  °C

 
ASTM D 217
ASTM D 445
ASTM D 217
ASTM D 2265
ASTM D 1264
ASTM D 1263
ASTM D 2596
ASTM D 2509
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-12 A 250
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