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DESCRIPCION

Regium Red Non Melt Military es una grasa EP de alto rendimiento compuesta por espesante
inorganico, aceite base mineral y aditivos mejoradores de sus propiedades. Es recomendada para
rodamientos y mecanismos que deban soportar altas cargas y temperaturas. Esta disefada para
exceder los requerimientos de una amplia gama de equipos industriales y puede reducir
considerablemente el consumo de grasa extendiendo los intervalos de reengrase.

Regium Red Non Melt Military posee una carga timken OK 50 |bs manteniendo el desgaste al
minimo en areas de alto contacto y estrés. Esta grasa militar es capaz de sellar contra la humedad,
polvo, sucio y otros contaminantes causantes de desgaste excesivo.

Frecuentemente utilizada en chasis de automdviles, quintas ruedas, cojinetes de chumacera,
cojinetes de rueda, pivotes de direccion, rétulas, graas, valvulas, cintas transportadoras, equipos
de construccién, equipos marinos, equipos agricolas, tractores, cultivadores, arados de disco,
segadoras, equipos de excavacion y equipos de plantas petroquimicas. También se puede aplicar a
equipos militares, incluyendo cojinetes de vehiculos militares de orugas, booms telescépicas,
turrets y otras areas vitales que requieren lubricacion.

PROPIEDADES

« Esuna grasa infusible, no se deshace, aunque se someta a altas temperaturas.

« Gran adherencia que aumenta la fiabilidad de la lubricacion.

» Excelente capacidad de soporte de altas cargas.

» Elevada resistencia al envejecimiento, evitando degradacion incluso en largos intervalos.
« Alta proteccién frente a la corrosién de las partes metilicas.

» Su baja separacion de aceite aumenta la rentabilidad y limpieza del engrase.

« Buena resistencia al agua.
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ESPECIFICACIONES TIPICAS
Aspecto Grasa Roja Filante
4 Espesante Inorganico
iSQ 14001 Textura Suave
& NLGI 1SO 2137 2
Punto de goteo ASTM D 566 No tiene
Viscosidad aceite base a 40°C ASTM D-7042 150 mm?/s
Penetracion a 25°C ASTM D 217 280
Separacion aceite 24h a 100°C ASTM D 6184 0,42
Carga Timken OK ASTM D 2509 50 1bs

GRASA MILITAR PARA ALTAS CARGAS Y TEMPERATURAS
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